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TERVEZETT B-B METSZET M 1:100MEGLÉVŐ A-A METSZET M 1:100

R4 Tető
új hódfarkú cserépfedés  2 cm
lécezés    3 cm
ellenléc     3 cm
porhó elleni alátétfóla  1 rtg
meglévő szarufa   5/15 cm

R5 Külső fal
Weber vékonyvakolat rendszer 3 mm
grafitos EPS hőszigetelő rendszer 15 cm
javított mészvakolat
meglévő agyagtégla falazat 45 cm
vakolat     1,5 cm
glettelés
festés

R3 Padlásfödém
deszkázat   2,5 cm
fafödém    15 cm
deszkázat   2,5 cm
belső vakolat   1,5 cm
légrés    10 cm
párazáró fólia   1 rtg
Rockwool Multirock hőszigetelés 20 cm
függesztett gk álmennyezet  2,5 cm

Meglévő rétegrend

R5 Külső fal
külső vakolat
meglévő agyagtégla falazat 35 cm
vakolat     1,5 cm

R1 Talajon fekvő padló
cementsimítás
aljzatbeton C16/20  10 cm
tömörített kavicságyazat  25 cm
tömörítettt altalaj

R4 Tető
meglévő hódfarkú cserépfedés 2 cm
lécezés    3 cm
ellenléc     3 cm
meglévő szarufa   5/15 cm

R3 Padlásfödém
deszkázat   2,5 cm
fafödém    15 cm
deszkázat   2,5 cm
belső vakolat   1,5 cm

Tervezett rétegrend

R2 Közbenső födém
parketta    5 cm
homokterítés   8 cm
deszkázat   2,5 cm
fafödém    15 cm
deszkázat   2,5 cm
belső vakolat   1,5 cm

R1 Talajon fekvő padló
laminált padlóburkolat  4,2 cm
filcterítés    1 rtg
Weber niv profi CT-130-f6-b1,0 
önterülő aljzatkiegyenlítő  1,0 cm
felbeton    5,0 cm
Austrotherm PE fólia  1 rtg
Austrotherm AT-N100 EPS hőszig. 8,0 cm
Villas bitumenes lemez vízszig. 1 rtg
aljzatbeton    8,0 cm
tömörített kavicságyazat  25 cm
geotextil    1 rtg
tömörítettt altalaj

R2 Közbenső födém
parketta    5 cm
homokterítés   8 cm
deszkázat   2,5 cm
fafödém    15 cm
deszkázat   2,5 cm
belső vakolat   1,5 cm


