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El6zmények

Jelen leiras meglévd éplilet felujitasardl készitett épitészeti palyazati tervének egyszerisitett
kiviteli terv szint(i akadalymentességi tervfejezete.

Nyilatkozat

A tervfejezet formailag és tartalmilag megfelel a TOP-4.1.1-15 ,Egészséglgyi alapellatas
infrastrukturalis fejlesztése” palyazatban elGirt projektaranyos akadalymentesités feltételeinek.
A terv megfelel tovabba az alabbi, vonatkozé szakmai kdvetelményeket megfogalmazé
dokumentumoknak:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet - OTEK

- "Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" c.
kiadvany

- Egyetemes tervezés alapelvei

A bejarat megkozelitése a rendelkezésre allé hely és az épllet adottsagai miatt redlis koltségl
és ésszer(, koltséghatékony médon megvaldsithaté mlszaki megoldasa kizardlag korlatlifttel
lehetséges.

A leirasban foglaltak az épllet funkcidja és hasznalati jellege mellett biztositjak, hogy a sériilt
betegek és kisér6ik szamara a létesitményben tervezett szolgaltatas egyenld esélyi
hozzaférhetésége biztositott legyen.

Pécs, 2017. szeptember 29.

il
dr Laki Tamas
rehabilitacios mernok
okl. épitészmérndk E 02-1495

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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akadalymentesitési tervezési program

- akadalymentesség szintje: projektaranyos (feltjitas)

Az épilet atalakitasa soran a szolgaltatasok akadalymentessége az alabbiak szerint
valosulnak meg:

- akadalymentes parkolo kijeldlése a meglévé parkoléban
- bejarati elélépcsé Ujraépitése
- bejarat megkozelitéséhez korlatlift beépitése
- varé és wc blokk atépitésével:
- akadalymentes wc kialakitasa
- Uj burkolatoknal (el6tér, varo) tajékozodast segité burkolatsav kiépitése
- bejarati ajto kontrasztos kialakitasa
- épuleten kivili és belili informacids tablarendszer kiépitése
- kontrasztos szinezés kialakitasa a tajékozodas segitésére

- beszerzésre kertilé eszk6zok, butorok akadalymentes kialakitasa

Tovabbi, a kdzszolgaltatast érintd helyiségeket az atalakitas nem érinti, az akadalymentesités
nem relevans kdvetelmény.

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

autds megkozelités

- a rendelési idében nyitva tartott kapun keresztil az udvari parkoldban kijeldlendd
akadalymentes parkolohely

- parkoléhelyek kijeldlésének madja:
- beton burkolaton festéssel kialakithaté a jelolés, keret: 10 cm-széles sav
- kiszallésav jeldlése atlos felfestéssel (10 cm sav 40cm-ként)

- kerekesszék szimbolum felfestése min. 70 x 80 cm méretben
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a mintarajz 5cm-es halén mutatja a szabvanyos szimbdlum kialakitast

- jeldlés szabvanyos tablaval: ,P” tabla, ,4.” kiegészitd tablaval

&

gyalogos megkozelités - jarda, Iépcsd

- az utcai jardahoz csatlakozé jarda és el6lépcs6 ujraépitése szilkséges az aldbbiak szerint:
- szintkllénbség: kb. 45 cm, rampanal a jarda lejtetésével csdkkentve kb. 25 cm
- ajarda és a lépcsbkar szélessége legalabb 120 cm legyen (tiszta szélesséq)
- javasolt kialakitas: csuszasmentességet biztositd térkd burkolattal készul
- a lépcsbék orrképzése (homloklapja) burkolatoktdl kontrasztosan eltérd szin(
- kiils6 oldalon korlat épitendé két fogddzoval, melyek magassaga: 70 és 95 cm
- a korlatok tulnyujtasa vizszintes szakaszokkal torténjen 30-30cm hosszban
- a korlat a hattérben lathaté falfellletekkel kontrasztos szinben készil (s6tétszirke)

- a lecsuszas elleni védelmet a 10 cm magas épitett szegély vagy legfeljebb 15 cm
magassagban vezetett korlatelem biztositja

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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- kontrasztossag kialakitasa az el6lépcsén:

alapburkolat - sziirke 30x30 cm, kontrasztos elem:antracit 10x10 cm:
jarda jarda, pihené pihendk szegélye
lépcsd lépcséfok burkolat homloklap (szegélyelembdl)

- a pihen6szegélyek burkolata 40cm mélységben 10x10-es elemmel térténik

mintafénykép Iépcséfokok kontrasztos szinezésének kialakitasardl

- kiltéri Iépcsd kontrasztosan eltéré szind térkd burkolattal készdl:
- alapburkolat: szlrke (parkold) és piros-tarka (jarda)

- szegély: antracit vagy bordo
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szegélykialakitas vazlatos metszetrajza (szirke burkolathoz bord6 szegély)

korlatlift

- a korlatlift beépitése kulén hatésagi eljaras keretében torténik, a beépitendd berendezés
tipusa, miszaki paraméterei az eljaras keretében keriilnek pontositasra

kiltéri vezet6sav

- a gyalogos jarda, éplletlabazat és a rampa szegélye és korlatja mindvégig jol érzékelhetd és
a bejarathoz vezet, kilon vezetdsav kialakitasa nem szikséges

bejarati ajtok kialakitasa

A bejarati ajté kialakitasa az alabbiak szerint sziikséges:
- a homlokzat szinezésével kontrasztos ajtdszin szlikséges

- az akadalymentes bejarati ajtoknal 90/195 minimalis nyilasméret biztositando
(kétszarnyu bejarati ajté els6é szarnyanak nyitasaval)

- javasolt automata kiiszdb beépitése
- az ajtdbn mechanikus csukdberendezés nem alkalmazhato

tervezo: Maar Zoltan rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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- az ajté labazati részén min. 20 cm magas (tk6z8lemez elhelyezése vagy utésallo
szarnykialakitas sziikséges mindkét oldalon a babakocsik, kerekesszékek és ragasok
altal okozott rongalédas megel6zésére

folyosodk, kozlekeddk kialakitasa

- kdzlekedbben és vardban uj keramia lapburkolat készul

- a vak és gyengeénlatd személyek szamara a tajékozédast seqgité burkolati jelzések
kialakitdsa a helyiséget keretezé kontrasztos szin(i és eltéré feliletl burkolatsavval
megfeleld

- kozlekeddk tervezett keramia lapburkolataban a tajékozodast segité burkolati elemek
javasolt kialakitasa:

- mez6 burkolat: pl. homokszin{ 30x60 cm lapok
- kontrasztos szegély: 30 cm széles sotétszirke szinl burkolat
- figyelmeztetd jelzés: kb. 10 x 30 cm vagott lapok, a mezéburkolat szinében

ajtok szélességében a szirke szegély megszakitasaval

mintakép kontrasztos burkolati elemekre
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kontrasztos szegély elrendezési vazlata

egyéb helyiségek burkolata

- a tobbi helyiségeben kizarolag a fallal valoé kontrasztossag igénye mertl fel

- az érintett helyiségekben vezetbsav kialakitasa nem indokolt, akadalyozza az
atrendezhetbséget és zavard is lehet

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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belsd ajtok kialakitasa

- az akadalymentes kdzlekedés utvonalara esé ajtok:
- varoterem - akadalymentes wc

- nem akadalymentesitend® az orvosi rendel6 ajtaja, a betegeket szélitassal hivjak, énallé
nyitas igénye nem merul fel

az ajtok kialakitasanak kdvetelményei:
- az akadalymentes utvonalra esd ajték esetén min. 90/195 cm tiszta nyilasméret
- ajtélapon Gtésvédelem szilkséges (Utésalldé burkolat vagy labazati védélemez),

- az ajtok vizualis érzékelhetdségét a fal, ajtdkeret és ajtélapok kozil legalabb
kettének a kontrasztos szinezésével kell biztositani
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kontrasztos ajtdszinezés kialakitasanak lehetéségei barna-fehér szinezés esetén
- egyéb kdvetelmények:

- akézlecsuszasat és ruha beakadasat gatld, az ajtélappal kontrasztos szini
kilincs szlikséges visszahaijlitott, lekerekitett kialakitassal (pl. Hoppe Rondo)

c

kilincs mintafénykép

kapcsolok, berendezések kialakitasa

- az Uujraépitett villanykapcsolok minden helyiségben 1,00-1,10 m magassagban
épitendbek be, fallal kontrasztos szinii keretezéssel

- a villanykapcsolok fallal kontrasztos keretezése szukséges (fal kontrasztos festése,
vagy kapcsold/keret szinezése)

- kontrasztossag kialakitasa pl. Legrand Valena termékcsalad elemeivel:
- altalanos helyen keret: sziirke, kapcsolé: fehér

- vészhivonal keret: terrakotta, kapcsolé: fehér

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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mintafénykép a termékcsalad megjeldlt elemeirdl

butorok, berendezések

- a varoban a székek elhelyezése ugy térténjen, hogy az akadalymentes utvonalat ne zarja el

- az orvosi rendelében az asztal és a vizsgaldasztal elhelyezésénél figyelembe kell venni az
akadalymentes kdzlekedbsavokat

Akadalymentes illemhely berendezései

- Az ajté nyitasiranyanak atforditdsa szikséges a varo felé

- A meglévb akadalymentes illemhely felszereléseinek kiegészitése sziikséges az alabbiak
szerint:

wc ajto kilincs és forditézar

- belllrdl kdnnyen fordithaté kialakitas, <
kivilrél foglaltsagjelzével '

Ajtébehuzokar / we melleti fix kapaszkodé (referenciatipus: IT B80)

- 80-90 cm magassagban, % | 500 |
vizszintesen rogzitve az ajtd bels6 =g

oldalan @\ 3 9 RE
- egyenes fehér kapaszkodo (80 cm) = #7@

- min. 32 mm atméro

vészhivé szett (referenciatipus: IT 800)

- zsinoros jelz6kapcsold - 1,80 m
magassagban, foldtél legfeljebb 20
cm-ig lelégé piros zsinorral

- "VESZJELZO" felirat elhelyezendd
min 1,5 cm betiimérettel, piros
szinben

- a kapcsolénal visszavonas
lehetésége

- ajto felett elhelyezendé jelz6fény

- visszajelz6gomb sziikséges

tervezo: Maar Zoltan rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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akadalymentes wc (referenciatipus: IT 613)

- hatsé vagy also kifolyasu wc

- 46-48 cm magassagban | }— ...
(magasitottan) elheyezendd uldke

o
- nyitott kialakitasu wc és Ul6ke nem § ®
megfeleld!

[ % =]
- hatfaltol 70 cm hosszusag A - Y
s

.340-370%

pneumatikus wc tartaly (referenciatipus: IT 675)

- pneumatikus vezérlési wc tartaly
- falra szerelhetd

(vagy fali wc esetén szerelGkerettel
egybeépitett valtozat is megfeleld)

—

wc melletti lehajthaté kapaszkodé (referenciatipus: IT 6080 K)

-"talpas" kivitel padléhoz és hatfalhoz
egyarant rogzitett

- hatfaltél legaldbb 75 cm-re
elérenyulo felszereléssel

a3

- min 32 mm atméré

- fehér szinl

- integralt we-papir tartéval

falra rogzitheté wc-kefe tarté (referenciatipus: IT 02681)

- beépitési magassag as.: 20 cm

- wc melletti oldalfalon, kdnnyen

elérhetéen

sillyesztett szifon (referenciatipus: IT 23880)

- flexibilis bekotést lehetéveé tévd cs6 I‘
- falba slllyesztett szifon kialakitas, /
takarélemezzel -

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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konkav mosdokagylo, csaptelep (referenciatipus: IT 677, IT 414)

- 85 - 90 cm magassagban beépitett
- fehér porcelan J

- csaptelep hosszitott kifolyasu,
keverékaros

tiikor (referenciatipus: -)

- falsikba épitett tikér min. 40 x 90 cm

- elhelyezési magassag (a.s.:) 95 cm,
mosdo felett tengelyben

fogas

- kétagu fogas 1,40 m magassagban

szappanadagolé (referenciatipus: IT 900S)

- fehér/sziirke haz
- kbnnyen elérhetd, nagy nyomégomb

- elhelyezési magassag (a.s.:) 100 cm

torldkendd adagolé (referenciatipus: IT 9004)

- fehér/sziirke haz
- elhelyezési magassag (a.s.:) 100 cm

torldkendd gylijté és szemetes (referenciatipus: IT P10B)

- falra régzithet6 3se

155

-méret: 435 x 358 x 155 mm / 25 liter |
- szin: fehér (acél, epoxy bevonattal)

435

- elhelyezési magassag (f.s.): 70 cm

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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intim hulladékgyiijté6-adagolé (referenciatipus: IT PHFB)

- wc mellett falra rogzithetd
g 95 23

- szin: fehér | T (==

- PE tasakok adagolasara szolgalo
eszkoz

- elhelyezési magassag (tengely): 60
cm P

136
f i
W

- a wc helyiségben a szerelvényekkel kontrasztos hatteret képezd csempeburkolat
kialakitasa szikséges

javasolt szinkontraszt: szerelvények: fehér csempe: szlrke / kék
L_.r—f—-— | 1
[ e Nt
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mintaképek szirke-fehér kontraszt kialakitasara

kontraszt kialakitdsa Zalakeramia termékekkel:
vilagos csempe (1,20 m felett): Spektrum ZBR 550 (tortfehér)
sotét csempe: Spektrum ZBR 558 (kék) vagy Spektrum ZBR 552 (kbzépszirke)

tervezo: Maar Zoltan rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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Tajékoztatasi, infokommunikacios rendszer

Az éplletben alkalmazando felirati rendszer elemei:

A leiras az alkalmazandé informacids tablak tipusait, elhelyezési kdvetelményeit és szilkséges
darabszamat mutatja be, pontos kialakitasuk helyszini egyeztetés soran kertl véglegesitésre.

- épllet megnevezése + grafika (1 db)

- javasolt elhelyezés: az utcai homlokzaton a megkdzelités iranyabdl
- minimum 30 cm-es betiiméret, hatlappal kontrasztos kialakitassal vagy homlokzatra

ragasztott plasztikus betiikkel, felirat: "ORVOSI RENDELO"

ORVOSI| RENDELO =

felirat minta

- informacids tartdkeret (3 db)

- elhelyezés:
- a bejarati ajtd Gvegfelliletén vagy a falon elhelyezendd 1 db
- a bejarati kapunal a jardardl olvashatoé elhelyezéssel 1 db
- a rendelénél ajton vagy mellette falon 1 db tartékeret
- akeretbe A4 lapon hirdetmény, kotelezd informacié megjelenithetd
- a keret az Uvegfellletre ragasztassal kertl régzitésre, falra rejtett csavarozassal
- abelsd oldalon atlatszatlan hatlappal készul
- fellilrél becsusztathatd A4 irélaphoz igazitott méreti
- kultéri elhelyezés esetén csapadékbiztos zarassal

RENDELESI IDO:

H: 00:00 - 00:00
K: 00:00 - 00:00
$z:00:00 - 00:00
Cs:00:00 - 00:00
P:00:00 - 00:00

HAZIORVOS
1. korzet: Kiss Péter

UGYELET
(06) 76 123 456

mintaabra tabla kialakitasarol

- helyiségnév-tablak (7 db)

elhelyezése az ajtd melletti falon, a kilincs feldli oldalon, 150 cm magassagban
kb. 8x30-50 cm méret, miia. vagy plexi alapon dekorféliaval kialakitva

feliratok mérete, min. 3 cm,

piktogramok mérete min. 7x7 cm
mintakép helyiségtabla kialakitasara

we B

Maar Zoltan dr Laki Tamas
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TABLALISTA (varéban korben haladva):

felirat szimbdlum/felirat
wWC kerekesszék
wcC ffi/né

wcC ffi

wWC né

RENDELO vords kereszt
OLTOZO vallfa (2 db)

- Uveqaijto figyelmezteto jelzések (1 szarny):

- a bejarati, szélfogd, pelenkazdé és varo ajték dvegfellleteire elhelyezendé
- kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika

- szin: kék, fehér, sarga

- elhelyezése szemmagassagban, 120-150 cm magassagban

figyelmeztetd jelzés mintadbra lehetséges kialakitasra

- egyéb tablak:

- jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatosagok altal elirt és
Uzemeléstechnoldgiai tablakat (menekités, tlizvédelem, stb.)

- eqyéb berendezések

- az épuletben indukcids berendezés telepitése nem szilkséges, a rendeldben alternativ
kommunikacio lehetésége biztositott

Pécs, 2017. szeptember 29.
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Maar Zoltan dr Laki Tamas )
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Maar Zoltan dr Laki Tamas



