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Kiegészítő EPS hőszigetelés a
hőhíd csökkentése érdekében
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R4 Tető
Új hódfarkú cserépfedés  2 cm
Új lécezés   3/5 cm
Új ellenléc    5/5 cm
Porhó elleni alátétfóla  1 rtg
Meglévő szarufa   

R5 Külső fal
Weber therm graphite   15 cm
hőszigetelő rendszer
Javított mészvakolat  2,0 cm
Meglévő tégla falazat  45 cm
Belső vakolat   1,5 cm

R3 Padlásfödém
meglévő deszkázat  2,5 cm
meglévő födémgerendák   15 cm
meglévő deszkázat  2,5 cm
Knauf Isolation Ecose ásványgyapot
 hőszigetelés  20 cm
Minősített ragasztott párazáró fólia 1 rtg
függesztett CD profil váz 60/27 3,0 cm
gipszkarton álmennyezet  1,25 cm
vizes helyiségekben impregnált lapokból

Tervezett rétegrend

R1 Talajon fekvő padló
Greslap + ragasztó   1,0 cm
Önterülő aljzatkiegyenlítés  0-1 cm
Weber niv profi CT-130-f6-b1,0 
Önterülő aljzatkiegyenlítő  1,0 cm
Felbeton    6,0 cm
PVC fólia   1 rtg
Bachl Nikecell EPS 100 lépésálló 8,0 cm
hőszig.
Villas E-G 4 F/K Extra talajnedv. ell. 1 rtg
szig.
Aljzatbeton   8,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés 25 cm
geotextil    1 rtg
Tömörítettt talaj

R2 Közbenső födém
Greslap + ragasztó   1,0 cm
Önterülő aljzatkiegyenlítés  0-1 cm
Weber niv profi CT-130-f6-b1,0 
Önterülő aljzatkiegyenlítő  1,0 cm
Felbeton    6,0 cm
Lépéshang elleni szigetelés  3,0 cm
Bachl Nikecell EPS LH
Meglévő, megmaradó födém 20 cm
Belső vakolat   1,5 cm
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Jelmagyarázat

Ásványgyapot hőszigetelés

Meglévő szerkezet

Kavicságyazat

Vasbeton szerkezet

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Fa szerkezet

Vízszigetelés

R6 Lábazati fal
Dörken Delta MS 8
 szigetelésvédő lemez  0,8 cm
Weber therm.plus lábazati
 hőszigetelő rendszer 14,0 cm
weber.tec 922 függőleges lábazat
 szigetelés minimum  2,0 mm
weber.tec 901 bitumenemulzió  1 rtg.
Lábazati vakolat    1,5 cm
Meglévőtégla falazat  45,0 cm
Tömörített zúzottkő feltöltés  változó
geotextil    1 rtg

Porotherm 12 N+F falazat vagy
gipszkarton fal (cw75+2x2 rtg gipszkarton lap)
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